
三木鋼業株式会社 2023年度施設活用率

ASR 可燃分等 燃料代替（セメント原燃料／エネルギー）
0.690 (t) 　ＡＳＲ可燃分等換算量 0.660 (t-ASR可燃分)
4,672 (Mcal) 0.690 (t-ASR可燃分) 0.928 (t) × 0.660 (t-ASR可燃分)

ASR 灰分 4,817 Mcal/t ÷

0.310 (t) 4,672 (Mcal) + Ａ 6,771 (Mcal/t-ASR可燃分) =
0 (Mcal) + Ｓ 0.660 (t-ASR可燃分)

その他投入物 可燃分等 0 (Mcal) + Ｒ
0.000 (t) 0 (Mcal) + リ

0 (Mcal) 0 (Mcal) + サ
その他投入物 灰分 0 (Mcal) + イ

0.000 (t) 0 (Mcal) + ク
0 (Mcal) + ル
0 (Mcal) + 施
0 + 設
0 (Mcal) +
0 (Mcal) )÷

6,771 (Mcal/t-ASR可燃分) ＝
0.690 (t-ASR可燃分)

選別メタル類
　ＡＳＲ灰分換算 0.084 (t) 回収マテリアル

0.310 (ｔ) 0.340 (t)
再生プラ原料

0.310 (t) + 0.000 (t)
0.000 (t) +

0.000 (t) + 燃料代替（セメント原燃料／マテリアル）
0.000 (t) + 0.256 (t)
0.000 (t) +
0.000 (t) +
0.000 (t) +
0.000 (t) +
0.000 (t) +
0.000 (t) +
0.000 (t) +
0.000 (t) ＝
0.310 (t)

 投入可燃分等 0.690 (t-ASR可燃分)  回収エネルギー 0.660 (t-ASR可燃分)
+投入灰分 0.310 (ｔ) +回収マテリアル 0.340 (t)
 投入計 1.000 (ｔ)  回収計 1.000 (t)

回収計 1.000 (t)
÷ 投入計 1.000 (t)

ＡＳＲ投入施設活用率 1.00

投入可燃物等

投入灰分

回収エネルギー




